
Deze keer enige tips die te
z:bruiken zijn voor degene die

-:ri Ford aan het restaureren is,
alsmede voor mensen die al

enige jaren rijden en misschien
o een idee gebracht worden om

kleine verbeteringen aan te
brengen.

Groeten, Peter Uithol

Tip 1. De waterpompas:
ïet is mogelijk dat er teveel eindspeling
:: de waterpomp aanwezig is. (Meer
:an 0,3 mm) De oorzaak kan zijn dat de
:r.inderkop ingesleten is. Een mogelijk-
..eid om dit te verhelpen is:
Boor in de kop van de waterpompas een

;at geschikt voor een M6 boutje. Tap
:rerin schroefdraad en neem een roest-
',rijstalen M6-boutje. Meet op hoeveel
:uimte er opgevuld moet worden en
:raak het boutje nagenoeg op lengte.
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Schroef het stevig in de as vast tot onde-
rin de schroefdraad. SIijp of vijl vervol-
gens de zeskant voor een groot deel weg
en slijp of vijl het tevens op de juiste
lengte, ongeveer 0,3 mm tussen cilin-
derkop en boutje. De poelies zullen nu
goed in lijn blijven.

Tip 2. De waterpomp:
Ik weet dat diverse leden tijdens de rit-
ten een reserve waterpomp bij zich heb-
ben compleet met ventilator. Om de
waterpomp eenvoudig te kunnen wisse-
Ien de volgende tip:
Vervang de 4 tapeinden van de water-
pompbevestiging voor 4 bouten van een
goede kwaliteit. Indien u zegt dan is het
niet origineel meer, dan is het ook mo-
gelijk om de moeren op de bestaande
tapeinden vast te lassen en ze op die ma-
nier als bout te gebruiken. Wat is nu het
voordeel van deze verandering? Op de-
ze manier is het mogelijk om de water-
pomp te vervangen zonder de trekstan-
gen van de radiatorbevestiging en de
bovenste waterslang los te maken. De
ruimtewinst die u boekt doordat u de
pomp niet meer over de tapeinden moet
schuiven is juist voldoende om de pomp
te kunnen demonteren en monteren.

Extra tip:
Schuif bij deze werkzaamheden altijd
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een stuk karton tussen pomp en radia-
tor om beschadiging van de laatste te
voorkomen.

Tip 3: De olievulpijp:
Olielekkage langs de voet van de olie-
vulpijp komt nogal eens voor. Dit is
eenvoudig, snel en zonder kosten te ver-
helpen op de volgende manier:
Trek de olievulpijp uit de motor en
maak het gedeelte dat in de motor zit
goed blank en vetvrij. Neem vervolgens
een flinke soldeerbout of hobbybran-
der en breng een egaal laagje soldeer
aan op het blank gemaakte deel van de
pijp. Druk de pijp vervolgens weer in de
motor en klaar is Kees. Olielekkage is
dan verleden tijd.

Doe u voordeel met deze tips.
Heeft u zelf van dit soort tips dan hoor
ik dat graag. tr

Hier
soldeer
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13e Walcherenrit voor
Oldiimers in Wissingen

ZaÍerdag24 jluni 1989 - Rit over
Walcheren met old-timers.

START in Vlissingen om 09.00 u
vanaf hotel Brittania,
Boulevard Evertsen

AANKOMST in Vlissingen
Daarna rondrit door het

centrum van de gemeente.

ORGANISATIE: Stichting
Vlissings Aktiviteiten Fonds.

INLICHTINGEN: CN

deelname formulieren bij :

C. W. Louwerse, Sottegemstr. 262,
4382 EN Vlissingen,

tel.01184-12827 .
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